
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, 

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

 

 
 
 
 

WKG Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Raciszyn, ul. Działoszyńska 69 

98-355 Działoszyn 

 

KRS 0000903953  

NIP 7722169189 

REGON 592180791 

 

tel.: (43) 841 35 38 

 

www.wkg.pl 

Nawóz na bazie wapienia z dodatkami 
aktywowanych mączek minerałów ilastych IL Calc 
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Wydanie: 01 

 

Opis produktu: 
Nawóz wapniowy to produkt pochodzenia naturalnego na bazie wapienia z dodatkami 

aktywowanych mączek minerałów ilastych, w skład których wchodzi m.in. kaolinit, 

kalcyt  

i inne glinokrzemiany. Powstaje w procesie przeróbki oraz mieszania kamienia 

wapiennego i aktywowanej mączki minerałów ilastych. Spełnia wymagania 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1229 

z dnia 01.10.2010 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 

czerwca 2008 r (Dz.U. nr 119, poz.765 z dnia 07.07.2008 r.) dla Wapna Nawozowego bez 

magnezu Odmiany 04 CaO min. 50%. 

   

Zastosowanie: 
Nawóz wapniowy zwiększa fitoprzyswajalość pierwiastków biogennych -N,P,K oraz 

wpływa na ograniczenie zjawiska eutrofizacji wód morskich i rzecznych przy 

jednoczesnym odkwaszeniu gleby. Istnieje możliwość sprzedaży wariantu opartego o 

surowiec modyfikowany termicznie (dla np. ogrodnictwa). 

 

Opakowanie: 
Nawóz wapniowy ładowany jest luzem na samochody samowyładowcze na 

podnośnikach z plandekami, które zabezpieczają produkt przed zawilgoceniem i 

zabrudzeniem. 

 

Magazynowanie: 
Nawóz wapniowy powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed 

zawilgoceniem oraz zabrudzeniem. 

 

Bezpieczeństwo: 
Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem piątym  

do Rozporządzenia REACH. 

Właściwości produktu: 
 

 
Parametry chemiczne: Wartości: 

CaCO3 Min. 90,5 % 

MgCO3 Max. 2,0 % 

Al2O3 Max. 1,5 % 

SiO2 Max. 4,0 % 

Fe2O3 Max. 3,0 % 

Parametry fizyczne: Wartości: 

Wilgotność  Max. 10% 

Uziarnienie:  % masy przechodzącej 

>2,0 [mm] Max.  0 % 

<0,5 [mm] Min. 60,0 % 

pH 9,0 - 10,0 
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