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IL CALC 
GRANULOWANY ŚRODEK WAPNUJĄCY 
Obowiązuje od: 23.09.2025 r. 

Wydanie: 02 

Typ nawozu: wapno nawozowe odmiana 07, węglan wapnia 

Forma: granulat 

Opis produktu: 

Granulowany środek wapnujący (wapno nawozowe) to produkt 
pochodzenia naturalnego występujący w formie węglanu. Powstaje  
w procesie granulacji surowca uzyskanego w procesie uzdatniania kruszyw. 
Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 
2010 r. (DZ. U. nr 183, poz. 1229 z dnia 01.10.2010 r.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz.U. nr 119, 
poz.765 z dnia 07.07.2008 r.). 

 

 

 

Zastosowanie: 

Granulowany środek wapnujący przeznaczony jest do odkwaszania gleb 
(podwyższenia odczynu – pH) użytków rolnych lub rekultywacji gleb oraz 
wprowadzania minerałów ilastych – kaolinitu Al2Si2O5(OH)4. 

Opakowanie: 

Worki – 25 kg 

Worki typu big-bag 600 kg lub 1000 kg. 

Magazynowanie: 

Granulowany środek wapnujący powinien być składowany w warunkach 
zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem. 

Bezpieczeństwo: 

Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem 
piątym do Rozporządzenia REACH. 

Dawkowanie i sposób stosowania: 

Zaleca się stosowanie dawki od 1 do 4 t/ha, w zależności od aktualnego pH 
gleby i jej kategorii agronomicznej. 

Najlepszy efekt uzyskuje się jesienią lub wczesną wiosną, przed siewami. 

Okres przydatności:  

12 miesięcy od daty produkcji. 
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Środki ostrożności: 

Unikać kontaktu z oczami i skórą. 

Podczas stosowania używać odpowiednich środków ochrony osobistej. 

W przypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skonsultować 
się z lekarzem. 

Właściwości produktu:   

 

 

 

Parametry chemiczne: Wartości [m/m]: 

CaO Min. 30,0 % 

Zawartość chlorków Max. 3,5 % 

Zawartość siarczków Max. 1,5 % 

Liczba zobojętnienia Min. 42 

Reaktywność (EN 13971) Min. 75 

Kadm (Cd) Max. 8 mg/kg 

Ołów (Pb) Max. 200 mg/kg 

Parametry fizyczne: Wartości: 

Wilgotność  Max. 30 % 

Wielkość granul 2-6 mm  

pH 8-10 

Uziarnienie na mokro:  

Sito: Wartość: 

>2,0 [mm] Max.  10 % 

<0,5 [mm] Min. 50 % 
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