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MĄCZKA MATERIAŁÓW ILASTYCH 

Obowiązuje od: 30.09.2025 r. 
Wydanie: 06 

Opis produktu: 

Mączka minerałów ilastych powstaje w zakładzie wapienniczym  
w procesie płukania kamienia wapiennego. Jest ona formowana w prasie 
w postaci placków filtracyjnych, które charakteryzują się wysoką 
zawartością minerałów ilastych oraz węglanu wapnia. Produkt jest 
całkowicie pochodzenia naturalnego, nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt  
i środowiska. 

 
Zastosowanie: 

Mączka minerałów ilastych w postaci plastrów ze względu na swój skład 
chemiczny może być wykorzystana jako surowiec lub gotowy produkt  
w wielu branżach przemysłowych oraz rolnictwie. 

Opakowanie: 

Mączka minerałów ilastych w postaci plastrów filtracyjnych ładowana jest 
luzem na naczepy samochodowe lub wagony typu węglarka. 

Magazynowanie: 

Mączka minerałów ilastych powinna być przechowywana w warunkach 
zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem. 

Bezpieczeństwo: 

Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem 
piątym do Rozporządzenia REACH. 

PKWiU: 

08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany. 

Właściwości produktu: 

 
Parametry chemiczne: Zakres wartości: 

CaCO3 60,0-70,0 % 

MgCO3 0,50-0,85 % 

SiO2 13,0-21,0 % 

Fe2O3 5,1-13,7 % 

Al2O3 3,7-5,8 % 

Parametry fizyczne: Wartości: 

Wilgotność 18-27,5 % 

pH 8,3-11,8 

Uziarnienie: Procent mas przechodzący przez sito: 

> 0,2 mm 5-18 % 

< 0,063 mm 50-62 % 
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