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PIASEK WAPIENNO – KWARCOWY  

0-2 MM 
Obowiązuje od: 30.09.2025 r. 
Wydanie: 04 

Opis produktu: 

Piasek wapienno – kwarcowy 0-2 mm to produkt pochodzenia 
naturalnego. Pozyskiwany jest w wyniku płukania i przesiania materiału 
kopalnianego.  Charakteryzuje się barwą od piaskowej po żółtobrązową. 

 
Zastosowanie: 

Piasek wapienno – kwarcowy 0-2 mm jest stosowany do produkcji 
zapraw, w chemii budowlanej, w betonach towarowych oraz  
w drogownictwie.  

Opakowanie: 

Piasek wapienno – kwarcowy 0-2 mm jest ładowany luzem na samochody 
samowyładowcze na podnośnikach z plandekami, które zabezpieczają 
produkt przed zabrudzeniem. 

Magazynowanie: 

Piasek wapienno – kwarcowy 0-2 mm powinien być składowany  
w warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem. 

Bezpieczeństwo: 

Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem 
piątym do Rozporządzenia REACH. 

Właściwości produktu: 

 
Parametry chemiczne: Wartości: 

CaCO3 Min. 50,0 % 

SiO2 10,0-45,0 % 

Parametry fizyczne: Wartości: 

Wilgotność Max. 10,0 % 

Uziarnienie: Procent mas przechodzący przez sito: 

 2,0 mm Min. 90,0 % 

 0,5 mm Min. 35,0 % 

 0,063 mm Max. 5,0 % 
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